
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Te queremos dar la ENHORABUENA por la adquisición del triciclo BigToes. Por 
favor, lee atentamente este manual de instrucciones antes de usar el producto. 

Si tienes alguna duda acerca del uso de este producto,
por favor no dudes en contactar con nosotros.

Triciclo para niños
Edad: 12-72 meses. Peso máximo: 25 kg

Asiento reversible y respaldo reclinable
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1. Información importante - LEER ATENTAMENTE

1.  Instamos a que leas detenidamente todas las instrucciones antes 
de instalar o utilizar este producto. Este manual debe guardarse para 
futuras consultas.

2. Se requiere montaje por parte de un adulto.

3. Mantenlo alejado de la calle, el paso de vehículos motorizados y 
áreas donde haya un río cercano, una piscina o una pendiente. No se 
acerque al fuego.

4. Capacidad de carga: 25 KG, edad recomendada: 12-72 meses, 
no sobrecargues el artículo por seguridad.

5. Debes enseñar a tu hijo cómo usarlo antes de montar por 
primera vez.

6. Antes de montar, el niño debe usar equipamiento de protección y 
el adulto debe verificar cuidadosamente si el producto está dañado.

7. Debes enseñar a tu hijo cómo usarlo antes de montar por primera 
vez. Mantén al niño siempre a la vista y pídele que se mantenga 
alejado de otros niños durante la conducción.

8. Asegúrate de que el niño no se coloque las piezas pequeñas en la 
boca y guarda el embalaje para evitar riesgos de asfixia.

9. Solo se puede llevar un niño.

10. El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere 
habilidad para evitar caídas o colisiones que provoquen lesiones al 
usuario o a terceros.
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Capota x 1

Tubo de empuje

Reposacabezas

Asiento

Reposapies
Ruedas traseras

Rueda delantera

Manillar

Capota

Chasis

Chasis x 1

Abrazadera de acero x 1

Pedal x 2Tubo de empuje x 1Reposacabezas x 1

Asiento x 1

Rueda delantera x 1Manillar x 1

2. Lista de piezas
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3. Instalación

Instalación de ruedas y manillar:

1. Inserta la rueda delantera en el hueco del chasis tal y como se 
muestra en la Figura 1. 

Ten en cuenta que se requiere de una ligera fuerza para asegurarse 
de que la conexión queda bien asegurada. Debes ver que no 
quedan espacios o huecos entre las uniones. Después de eso, 
mantén presionados los botones del plegado del manillar por ambos 
lados, gira la base del manillar hasta la posición vertical que se 
muestra en la Figura 1 y fija el manillar en la base. Revisa que la 
bolita de presión metálica sobresale del agujero.

Manillar

Base del manillar

Botón de plegado 
del manillar

Conexión 
correcta

Conexión 
incorrecta
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3. Instalación

Tapa del asiento pequeño

Botón de plegado de rueda trasera

Abrazadera de acero

Botón de apertura de la tapa

Soporte de plegado 
de las ruedas traseras

El botón debajo
del chasis

Figura 2

Figura 4

Figura 3

2. Las ruedas traseras se 
despliegan: presiona y 
mantén presionado el 
botón de abajo del chasis, 
estira los tubos de las 
ruedas traseras hasta que 
estén completamente 
desplegados y bloqueado.

3. Gira la rueda trasera: presiona 
y mantén presionado el botón de 
plegado de la rueda trasera para 
girar la rueda trasera a la posición 
que se muestra en la Figura 3. 
Inserta la abrazadera de acero en 
el orificio para estabilizar la 
estructura de las ruedas traseras.

4. Saca la pequeña tapa 
del asiento: presiona el 
botón de la parte inferior 
del asiento para abrir la 
funda del asiento y luego 
retírala.
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3. Instalación

Instalación del asiento y la capota (Figura 5):

1. Presiona y mantén presionado el botón de ajuste del respaldo en 
ambos lados del asiento para desplegar el respaldo.

2. Fija el asiento en la base del asiento hasta que escuches un "clic" 
para asegurarte de que el asiento está bien fijado. Coloca la tapa del 
asiento que has quitado dentro del asiento, luego coloca la tapa 
grande del asiento. Mantén presionado el botón de la parte inferior 
cuando quieras quitar la tapa del asiento grande.

3. Gira y despliega la capota hasta la posición adecuada.

Figura 5

Tapa asiento 
pequeño

Tapa del asiento
grande

Botón de apertura 
de la tapa

Botón de ajuste del respaldo

Capota

1

2
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3. Instalación

Instalación del reposacabezas y del pedal (Figuras 6 y 7):

1. Inserta el reposacabezas en el orificio del respaldo como se 
muestra en la Figura 6.

2. Fija el pedal en la rueda delantera, la fijación estará lista cuando 
escuche el sonido "clic". Ten en cuenta que hay dos fijaciones del 
Pedal —— fijación exterior e interior. Fijación exterior para el 
descanso de los pies del niño sobre ellos sin girar las ruedas y 
fijación interior para la autoconducción del niño.

3. Puedes quitar el reposapiés como se muestra en la Figura 7

Reposacabezas

Pedal

Figura 6 Figura 7
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3. Instalación

4. Instrucciones

4. Inserta la barra del manillar en el orificio del chasis hasta que se 
escuche el sonido "clic". La altura de la barra del manillar se puede 
ajustar.

1. Modo de conducción y empuje: presione el botón sobre la rueda 
delantera para liberar la rueda, gire la rueda para seleccionar el modo 
adecuado. Modo de empuje: la rueda pasa a ser omnidireccional, por 
lo que las personas que lo empujan pueden controlar la dirección 
durante el paseo. Modo de conducción: la rueda se conecta con el 
manillar, para que el niño pueda controlar la dirección.

2. Da la vuelta al asiento: saca todo el juego del asiento, dale la vuelta 
y luego fíjalo en el chasis de nuevo.

Figura 11 Figura 12Figura 10

Figura 8 Figura 9

Cambiar el sentido 
del asiento

Botón modo 
uso de rueda 
delantera
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4. Instrucciones

3. Empuja el botón del freno en el orificio de la rueda para detener la 
rotación de la rueda. Y empuja de vuelta el botón del freno para 
liberar la rueda.

4. Modo triciclo simple: 
retira todo el asiento, saca 
la pequeña tapa del asiento 
y fíjala en el sillín. Fíjate que 
la rueda delantera se puede 
controlar desde el manillar.

5. Modo bicicleta de equilibrio: saca la abrazadera de acero, 
presiona y mantén presionado el botón para girar la rueda trasera, 
presiona y mantén presionado el botón para juntar los tubos de las 
ruedas traseras, inserta la abrazadera de acero, quita los pedales de 
la rueda delantera e insértalos en el orificio de la parte trasera del 
chasis.

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Botones para girar las ruedas traseras

Abrazadera 
de acero

Abrazadera 
de acero

Pedal

Eje de freno Eje de freno

Frenado Sin frenar
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