Q Bigloes Raise

Silla de auto infantil

Universal i-Size 40 cm - 150 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Te queremos dar la ENHORABUENA por la adquisicion de la silla de auto
BigToes. Por favor, lee atentamente este manual de instrucciones antes de usar
el producto. Si tienes alguna duda acerca del uso de este producto,
por favor no dudes en contactar con nosotros.

AADVERTENCIA: NO INSTALES la silla en contra de
~lamarcha en el asiento delantero del coche con airbag.
PODRIA TENER CONSECUENCIAS MORTALES O GRAVES LESIONES
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AVISO: NO USAR LA SILLA DE AUTO EN SENTIDO CONTRARIO A
LA MARCHA EN ASIENTOS DONDE EL AIRBAG ESTE ACTIVADO.

IMPORTANTE: NO USES LA SILLA A FAVOR DE LA MARCHA
HASTA QUE EL NINO TENGA AL MENOS 15 MESES. Recomendable
llevar en sentido contrario a la marcha cuanto mas tiempo posible y a
poder ser hasta los 4 afos.

Esta silla de auto es apta para nifios de entre (40-150cm),

1. Informacion importante - LEER ATENTAMENTE

Por la seguridad del nifio, por favor lee atentamente estas
instrucciones antes de usar el producto y guardalas en un lugar
seguro para futuras consultas. Si no sigues atentamente estas
instrucciones podrias causar graves lesiones a tu nifio.

1. Esta silla de auto solo se puede usar con el arnés en nifios de
40-105 cm de altura.

2. Este manual de instrucciones se puede guardar en el espacio
habilitado en la silla durante su vida Util.

3. No uses esta silla de auto en casa. No ha sido disefiada para uso
doméstico y solo debe usarse en tu coche.

4. Nunca dejes a tu hijo desatendido en la silla de auto, ni siquiera
por poco tiempo.

5. La silla de auto debe cambiarse cuando se haya visto envuelta en
un accidente.



6. La silla de auto debe estar siempre instalada en el vehiculo, incluso
cuando no esté en uso. En un choque o frenada repentina, una silla de
auto sin instalar puede causar lesiones importantes a otros ocupantes.

7. Asegurate siempre de que los cinturones que sujetan la silla de auto
al vehiculo estén correctamente instalados y tensados, asi como los
cinturones del arnés que sujetan al nifio deberan ajustarse al cuerpo
del nifio. Por favor, verifica que las correas no estén dobladas.

8. {IMPORTANTE! Asegurate de que el cinturén de la cintura esté
situado debajo y sujetando a la altura de la pelvis.

9. No utilices ningiin punto de apoyo que no sean los descritos en las
instrucciones y marcados en la silla auto. En caso de duda, contacta
con el fabricante de la silla de auto.

10. Todo equipaje u objeto susceptible de causar lesiones en caso de
colision deberan estar debidamente asegurados.

11. Los elementos rigidos y las piezas de plastico de la silla de auto
deben estar ubicados e instalados de manera que no puedan quedar
atrapados en un asiento o en una puerta del vehiculo durante el uso
diario del vehiculo.

12. Para evitar el riesgo de caida, tu hijo siempre debe estar sujeto.

13. Es peligroso realizar modificaciones o incorporaciones al
dispositivo sin la aprobacion de la autoridad competente, y también
no seguir de cerca las instrucciones de instalacién proporcionadas
por el fabricante de la silla de auto infantil.

14. Esta silla de auto infantil esta disefiada para nifios de 40 a
150 cm. Nunca sobrecargues la silla con mas de un nifio o con
otras cargas.

15. La silla de auto no debe utilizarse sin ninguna de las fundas
textiles con las que viene.

16. La funda y recubrimiento textil de la silla no debe ser reemplazada
por otra que no sea la recomendada por el fabricante, ya que la funda
es una parte integral del funcionamiento del sistema de retencion.

17. Antes de ajustar cualquier elemento moévil o ajustable de su silla
de auto, debes sacar a tu bebé de la misma.



18. La silla de auto debe mantenerse alejada de la luz solar si no lleva
las fundas y telas instaladas, de lo contrario, puede estar demasiado
caliente para la piel del nifio.

19. Nunca uses un producto de segunda mano, ya que nunca
puedes saber como se ha usado anteriormente y si puede estar
dafada su estructura interna.

20. Aviso: No la uses en ninguna configuracioén que no se muestre en
las instrucciones.

21. jImportante! Antes de utilizar el sistema de sujecion para nifios
ISOFIX, lee detenidamente el manual del fabricante del automovil
sobre las instrucciones del punto de fijacién ISOFIX.

22, La pata de apoyo debe estar en pleno contacto con el suelo
del vehiculo.
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2. D6nde instalar la silla

@ Anclajes ISOFIX

@ Cinturén de seguridad
de 3 puntos

Cuando se usa como i-Size

Esta silla de auto es apta para vehiculos equipados con los
requerimientos R16. Y solo después de haber instalado el ISOFIX,
entonces es después cuando se puede usar.

@ Se puede instalar en esta posicion.
(X) No se puede instalar en esta posicion.

@ Cuando la posicién del asiento lleva instalado el airbag y
éste va conectado no se puede instalar la silla en este lugar.

@ Sélo si esta posicion lleva anclajes ISOFIX se puede instalar
en este lugar.



rtes y equipamiento

Reposacabezas del reductor (Sélo apto para bebés de hasta 8 meses de edad)

Reposacabezas
Guia del cinturén

Bolsillo para guardar manual
(detras de las fundas)

Respaldo "
Cojin reductor

y Cierre arnés
Almohadillas hombros

Acolchado entrepierna
Guia del cinturén Botdn de ajuste del arnés
(debajo de la funda)

Cinturén de ajuste

Botén de rotacion 360°

Palanca de ajuste

t Pantalla de instalacion
de la reclinacién

de la pata de apoyo

Boton ajuste
de altura del
reposacabezas

Anclaje

Isofix del
coche Yy

Guias del ISOFIX.
Colocar solo si el
automovil no las lleva
puestas de serie.

Base

Botén de ajuste de la pata de apoyo
Pie extensible

Conectores ISOFIX



4. Dimensiones

Largo: 500mm




5. Informacion del producto

La silla de auto tiene rotacion de 360° con 4 posiciones fijas de
anclaje. La siguiente informacion te puede ayudar a entender mejor
este producto:

Testado y homologado de acuerdo a la norma ECE R129/03
Altura del nifio Método de Direccion de
instalacion la instalacion
- Isofix+pata de Sentido contrario
|-size 40-105cm=18kg apoyo ala marcha
Isofix+pata de Sentido de
76-105cm<18kg apgyo AN
Isofix+cinturén de Sentido de
15kg<100cm seguridad de 3 puntos la marcha
150cm=36kg cinturén de Sentido de
seguridad de 3 puntos la marcha

6. CoOmo se usa el cierre del arnés

bl Bloqueo cierre

© B

bl Desblogueo cierre

I8

Método de bloqueo del cierre:

@ Une la pieza metélica izquierda y
derecha e insértalas en la clavija hasta
que escuches un “Clic”

Método de desbloqueo del cierre:
Aprieta el boton rojo y saldran las piezas
metdlicas.
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7. Ajuste de la altura del reposacabezas

Destensa los cinturones del arnés al maximo.

Tira de la palanca y posiciona el respaldo (una de las 16 posiciones)
donde creas que los cinturones del arnés se ajustan bien a la altura
de los hombros de tu bebé vy fija dicha posicion.

Inmediatamente después, asegurate de que el respaldo se ha fijado
correctamente en su posicion.

{ATENCION!

Un correcto ajuste del reposacabezas asegura un proteccion optima
de tu nifio en la silla de auto:

El reposacabezas debe ajustarse a la altura de los hombros
perfectamente para estar correctamente ajustado.

Si-Correcto

Para comprobar que el ajuste del reposacabezas
es correcto, la distancia entre el cinturén y el
hombro del nifio debe ser menor de un dedo.

1"



8. Ajuste de los cinturones del arnés

Destensar las correas del arnés

Pulsa sobre el boton de ajuste que hay
debajo de la funda textil y al mismo tiempo
estira las correas hacia ti.

Tensar y ajustar las correas del arnés

Pulsa sobre el botdn hasta que las
correas del arnés queden bien tensadas.

Para saber si hemos ajustado bien las
correas, asegurate de pasar un dedo por
debajo de las correas y que pase muy
justo. También puedes comprobar que
con los dedos no puedas pinzar las
correas y doblarlas.

Cuando el nifio supere la altura de
60cm ya podrias quitar el reductor.




Desbloguea el botén de la rotacion y gira la silla a la posicion deseada
en un angulo de 360° y con posiciones fijas cada 90° (ver imagen a).

ACCION: Cuando el botén de bloqueo vuelva a activarse, asegurate
de que la silla ha quedado bien fijada en su posicién.

(1) Direccion en sentido contrario a la marcha: (40~105 cm), debes
usar la silla en direccion contraria a la marcha (ver imagen 1)

(2) Direccion en sentido de la marcha: (76-150 cm), debes usar la silla
en direccién de la marcha.

ADVERTENCIA: Cuando la silla se gira a 90 grados, el usuario puede
colocar al nifio en esta posicion, pero no puede usar esta posicion
NUNCA durante el viaje. (ver imagen 3)

BLOQUEADO

Modo bloqueo
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11. Funcionamiento de la inclinacion

Mueve la palanca de reclinacion
hacia fuera (ver imagen), y ajusta
la posicion deseada entre las 4
posiciones disponibles cuando se
va a favor de la marcha.

Cuando la silla se gira en sentido
contrario a la marcha, solo puedes
usar la posicién 42 mas inclinada
(100-150cm Usa SOLO la posicion
menos inclinada).

&
Instalacion a Y
contramarcha @ﬁ

40-105cm, <18kg

76-105cm, <18kg

Posicién 1

Posicién 4
(la més inclinada)
—/ —/ ) &)
Instalacién en >\/ \}%’\\/ t v
sentido de Xy 3 W %

< Posicion 4
Posicion 2 Posicion3 (15 mgglir:clinada)

Instalacién en

—-

sentido de »

la marcha 3%
18k -
100-150cm,

<36kg Posicién 1

ADVERTENCIA: No pongas la silla en sentido de la marcha,

bajo ninglin concepto, antes de los 15 meses.




PASO 1: Estira la pata hasta el
angulo maximo en recto.

PASO 2: Saca completamente del interior la parte donde esta

ubicado el botén de rotacion hacia afuera.

nmp

_—

PASO 4: Cuando la pata

de apoyo esta apoyando
perfectamente con el suelo
del vehiculo ya puedes soltar
el botén de ajuste. Tira de la
pata para comprobar que ha
quedado fijada en su
posicion.

PASO 3: Pulsa el boton de
ajuste de la pata de apoyo,
mantenlo apretado mientras
con la otra mano llevas la
pata hasta el suelo.

Aviso: después de
terminar la instalacion
de la pata de apoyo,
debes comprobar que
en la pantalla se indica
el color verde.
Significara que esta
bien instalada.
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13. Como usar las guias del isofix

Para instalar facilmente el ISOFIX, puedes usar las guias que
vienen en la silla y colocar sobre los anclajes metélicos del asiento

del vehiculo.

Paso 1: Localiza los anclajes
metalicos Isofix del vehiculo e

inserta las gu
vehiculo.

ias ISOFIX del

Paso 2: Asegurate de que
ambos conectores Isofix de la
silla queden bien instalados,
deberés escuchar un clic por
cada conector.

Si no dispones de las guias de ISOFIX, puedes ignorar este apartado.

14. Como usar los isofix

(1]

DS
BAMUEVE

E-2

Pulsa y mantén apretado el boton
para mover los conectores
ISOFIX



Instalacién de la silla en sentido contrario a la marcha con
ISOFIX y pata de apoyo (40-105cm)

PASO 1: Ajusta la inclinacion
de la silla a la posicion 4.

PASO 2: Presiona el boton
para sacar los dos conectores
ISOFIX.

PASO 3: Inserta los conectores
ISOFIX en los anclajes ISOFIX del
asiento del auto hasta que escuche
un CLIC, lo que indicara que se
enganchado. A continuacion,
comprueba que en ambos lados el
botén se muestra en verde.

PASO 4: Tira de la pata de apoyo
para ajustarla en pleno contacto
con el suelo del vehiculo.
Asegurate de que la pantalla
muestra el color verde.

PASO 5: Coloca al nifio en la silla y abrocha el arnés, luego tira de
la correa de ajuste hasta que el arnés esté completamente tensado.




Instalado en sentido de la marcha con ISOFIX y pata de apoyo
(76-105 cm)

IMPORTANTE: No utilices la silla a favor de la marcha antes de que
el nifio supere los 15 meses de edad.

PASO 1: Pulsa los botones ISOFIX
para sacar ambos conectores de
la base de la silla.

PASO 2: Inserta los conectores ISOFIX en
los puntos de fijacion ISOFIX del vehiculo
hasta que escuches un CLIC que indica

que estan completamente enganchados.
Ahora asegurate de que ambos

botones muestran el color verde
de bloqueo correcto.

PASO 3: Tira de la pata de apoyo
para ajustarla en pleno contacto con
el suelo del vehiculo. Asegurate de que la ventana @

del boton de rotacion de la pata de apoyo se vuelve

de color verde.

PASO 4: Coloca al nifio en la silla y cierra el arnés, luego tira de la
correa de ajuste hasta que las correas del arnés estén correctamente
tensadas.




17.1 Esconde y guarda los cinturones del arnés

PASO 1: Retira la funda textil y guarda los cinturones en la guia del
respaldo de la silla.

PASO 2: Coloca la hebilla del arnés en el hueco del asiento debajo de
la funda textil.

-
INSERTE AQ!

17.2 Esconda la pata de apoyo

@ Pulsa el botén de ajuste de la altura de la pata de apoyo.
@ Repliega la pata de apoyo.

@ Pulsa el panel con el pulgar.

@ Empuija hacia adentro y esconde el panel.

@ Guarda la pata debajo de la base.

O EMPUJA
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17. Instalacion (100-150CM)

17.3 Instalacién de la silla de auto (100-150cm)

Puedes escoger instalar la silla de auto con o sin ISOFIX.

1. Usando ISOFIX:
Instala los ISOFIX a los puntos de anclaje del vehiculo.

2. Sin ISOFIX:

Esconde los conectores ISOFIX dentro de la base. Pon la silla pegada
al respaldo del asiento del vehiculo e instala el cinturén de 3 puntos
del vehiculo sobre la silla.




PASO 1: Pon la silla contra el respaldo del asiento del vehiculo y
asegurate de que la pata de apoyo se mantiene escondida. Pon
la silla en la posicién 1 de inclinacion.

PASO 2: Coloca al nifio en la silla y pasa el cinturén de seguridad de
3 puntos del vehiculo por las guias@2Q®y asegurate de que queda
bien fijado y lo suficientemente tensado.

Importante: Debes asegurarte de que la correa de la cintura pase
bien abajo, de modo que la pelvis quede firmemente sujeta.

21
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Inspecciona periédicamente tu silla de auto y comprueba que no
tenga piezas desgastadas o dafiadas. Si encuentras piezas dafiadas,
reemplaza la silla de auto y no la uses mas por seguridad de tu nifio.
Ante cualquier duda ponte en contacto con el vendedor de la silla.
Mantén la silla limpia.

Lubrica los mecanismos de la silla en alguna ocasién. Para prolongar
la vida Util de tu producto, mantenlo limpio y no lo dejes expuesto a la
luz solar directa durante mucho tiempo.

Las fundas textiles y acolchados se pueden limpiar con agua tibia y
un jabon doméstico o un detergente suave. Deja que se seque por
completo, preferiblemente lejos de la luz solar directa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Se pueden acumular alimentos, bebidas u otros desechos dentro de
la hebilla del arnés, lo que puede afectar el funcionamiento
adecuado. Lavalo con agua tibia hasta que esté limpio. Asegurate
de escuchar el clic que hace la hebilla al bloquear el arnés para
verificar que funciona correctamente.

LIMPIEZA DEL ARNES Y LA CARCASA

Limpiar con esponja usando agua tibia y jabén suave; no utilices
ningun otro agente de limpieza.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seguro, seco y alejado del calor y la luz solar
directa. Evita colocar objetos pesados encima de la silla.

WK e B A

Lavado a mano, No usar lejia  En seco, cualquier No secar No planchar
agua a temperatura disolvente exepto en secadora
méaxima de 30°C tricloroetileno



La siguiente lista de vehiculos es solo de referencia. Si tu vehiculo no
estéa en la lista, antes de usarlo, consulta con el distribuidor o el
fabricante.

Esta silla de auto esta homologada para una estatura de 40 a
150 cm, pero puede que no se pueda adaptar a todos los asientos a
partir de una estatura de 135 cm.

ﬂ‘ Berlina Numero de puertas

Avant \_ Numero de asientos
Antes de adquirir el vehiculo,
Descapotable @ comprueba que est4 equipado
con los anclajes adecuados
Portén trasero *  Afo de fabricacion
Monovolumen Al Altura maxima
Cupé @® Asientos homologados
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ALFA ROMEO * Logan 2004 o®
1997
156 Sportwagon/ Crosswagon Q4 S Q® Sandero 2008 @®
159 Sportwagon 2?)’?? Rlom @@ Sandero Stepway 2009 [0]0]
Sandero Live 2 2012 0o
Giulietta 940 2010 [Rlsm @@
2004 FORD *
GT Sportcoupe 655 | 54710 Bl @@
Al B-MAX 2012 2®
MiTo 2008 | Al @ @
C-MAX 2011 ®
BMW *
CMAX 2003 °®
1(E87/E82/E81) (3+5| 2005 @® 2010
1(E82) 2007 @@| | Fiesta(MK7) & 3+5 | 2008 | Alim @@
1(E88) 2008 ®@®| |Fiesta 2012| flon @@
Focus 2011 o0®
3(E90) % 2005 o® | °
2004
3(E92) & 2005 @®| | FocusE @& = | Bl @@
3 s e @® Focus Turnier @S- ATl [6]0)
°o—o | 2010
5(F10) &5 2wy ©®
Kuga 2013 @®
5(F11) Touring 2010 O®
Mondeo Turnier (Z5 | 2007 Q®
5GT 10/09 0®
Ranger 2011 @®
7(E65) (Facelift 2005) 20,01 Q® 9 -
2008 S-Max(Facelift 2010) 2006 [0]6]0}
2002
7(Fo1) 2008 e Tourneo Connect 2013 O®
Mini Club Man 2007 @®| | ransit custom 2012 200
Mini Countryman \_ 4 | 2010 @®|  HYUNDAI *
Mini Countryman \_5 2010 ®@| | Accent 3+5 AT Q®
2005
x1 10/09 @® 1999 @®
Coupe 2002
X5 2006 @® Elantra 5 2000 @®
3 2006
X6 2008 | Alisn @@ | ger, 2002
2009 @9
24 S5 e 2002| 1SOFIX®| [, ey 2007 20
DACIA * i10 2008 @®
Duster 2010 @®| |20 2008 @®
Lodgy 2012 @O®| | 120 2010 oYe)




o ol @®| | 3BK 2009 2o
0 2012 7E
i35 2009 o0® 2005 P
Rl 2010
140 2011 0]0) P oo oo
2001
i ) ™ 2002
Matrix 2010 Q0| |5 @ o ooy | Bl @@
KIA * 5 2008
2006 ¢ 60 & 21| Bl @@
5 @®
Carens . o 20—05 o
2009
Carnival 2005 [01016]6)
2006 cX7 2009 °o®
Ceed %A@, S . 0® e
2012 s L s e °
Ceed (FT5 E55 | 2012 @® 2005
2004 mpv \o 647 :
2005
Cerato 5 0®
2008 1999
2003 Premacy e Q®
Opirus = [610)
2010 2003 20
: s Rxe 2012
Magentis 20_05 20®
2004 2@ MERCEDES-BENZ *
Picanto s " — oo
2005
Rio 2011 @® || B (Facelift 2008) 06/05 0®
2000
Rio 2011 @® || ¢ (Facelift 2004) S5, 28_27 oo
Soul 2008 e, (W204) % 2007 °®
*
LEXUS C (5204) BT 2007 [0]0)
1997
GS - 11371
2005 | 2P @@ | ¢ 20a) 03/11 0®
1998 E (W212;8212)
o5 Bl @@ 2009
i zs | & B> o0
2005
s im @@
Is 2013 | Bl ——— o -
RX 20»03 00
2009 oLK 2008 0o
*
HEZDA ML (W164) 07/05 O®
2003
o 2007 Q@ | q (wastvast 12/05| @@®O®
2007 2®
- SKODA *
2 2013 0®
Citigo 2011| Bl @@
3BL 2003 = o
2009 @®@| | Fabial & | acer 0®
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1999

Fabial 5 |r| @@
Fabiall (5 & | 2007 ®
1994
Felicid GX5 650 | ,501| @@
Octavial s ;g_?g 000
Octavia Il (Z 55 % ;g'?; [0]e)o)
octavia I % | 2013| ®O®
2007
Octavia Scout % 2012 [010)
Rapid 2012 [10)
Roomster(+Facelift) 2006 Q®
Superb | zgg; Q®
Superb Il 55 55 | 2008 e]o]
Yeti 2009 @®
SUBARU *
Forester ;g’?g @®
% Ry
Impreza Es || @@
2003
Legacy (B0 £ . 0®
2003
Outback -
2009 e
Outback 2009 Q®
Trezia 2011 Q®
TOYOTA *
Auris 20-07 @®
2012
Auris Hybrid 2010 Q®
) 2003
Avensis(T25) 5 5% o8 [@Y0)
Avensls(Tﬂ)%ﬂa 2009 Q®
1997
Corolla % 2002 [€O)
2002
Corolla (B0 &5 | 5500 eo)
Corolla @a frssy 2006 o®

Q 2009 Q®
2002
Land Cruiser 2009 @®
Land Cruiser 2009 Q®
2000
Previa/Estima -
2006 @®
Previa/Estima 2006 @®
Prius 20-03 0®
2009
Prius(+Facelift) 2009 Q®
2000
RAV 4 -
2006 e
2006
RAV 4 -
2013 @9
Urban Cruiser 2009 o®
VOLVO *
2006
Cc30 5
2012 | Gl @O
2005
c70 . 20®
2013
XC70 2003 Q®
1995
S40/V 40 2004 Q®
2004
S40/V 40 2012 Q®
2000
$60 - @®
2009
S 60 2010 Q®
1998
S 80 =
2006 21
S 80 (+Facelift) 2006 @®
2004
V50 -
2007 e
2007
V50 -
2012 ©®
V60 2010 | Alim @@
o™ 2000
V70 B o @®
V7055 /xc70 Faceit] 2007 0®
XC 60 2008 2®




