
INSTRUÇÕES DE USO
Parabéns pela aquisição da cadeira auto. Por favor, leia este manual de 

instruções cuidadosamente antes de usar. Se tiver alguma dúvida sobre a 
utilização desta cadeira auto, não hesite em contactar-nos.

      ADVERTÊNCIA:  NÃO COLOQUE a cadeirinha voltada 
para trás no banco dianteiro com airbag. MORTE OU FERIMENTOS 

GRAVES podem ocorrer.

Cadeira auto de criança
Universal i-Size 40 cm - 150 cm
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AVISO
Este é um sistema de retenção infantil i-Size  (Enhanced Child 

Restraint System). Homologado de acordo com o Regulamento 
n.º 129/03 da ONU, para utilização em assentos de veículos 

compatíveis com i-Size, conforme indicado pelos fabricantes de 
automóveis no manual do utilizador do veículo. Em caso de 
dúvida, consulte o vendedor, distribuidor ou fabricante da 

cadeira auto.

AVISO: NÃO USAR A CADEIRA AUTO NO SENTIDO CONTRÁRIO À 
MARCHA EM ASSENTOS ONDE EXISTE UM AIRBAG FRONTAL 
ATIVO INSTALADO.

IMPORTANTE: NÃO USE A CADEIRA AUTO A FAVOR DA MARCHA 
ANTES DA IDADE DA CRIANÇA EXCEDER 15 MESES (Consulte as 
instruções). Recomenda-se usar no sentido contrário à marcha o 
maior tempo possível, pode ser até aos 4 anos.

Esta cadeira auto é apta para crianças entre (40 - 150 cm).

1. Informações relevantes - LEIA AGORA

Para a segurança do seu filho, leia atentamente estas instruções 
antes de usar e guarde-as para referência futura. O não cumprimento 
das instruções contidas neste manual pode resultar em ferimentos 
graves ao seu filho.

1. Esta cadeira auto só pode ser utilizada com o arnês em crianças 
de 40 - 105 cm de altura.

2. Este manual de instruções pode ser guardado na cadeira auto 
durante o seu período de vida.

3. Não use esta cadeira de segurança infantil em casa. Ela não foi 
projetada para uso doméstico e deve ser usada apenas no seu carro.

4. Nunca deixe o seu filho sozinho na cadeira auto, mesmo que por 
pouco tempo.

5. A cadeira de segurança infantil deve ser trocada quando for 
submetida a tensões violentas causadas por um acidente.
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6. A cadeirinha deve estar sempre instalada no veículo, mesmo 
quando não estiver em uso. Numa colisão ou paragem repentina, a 
cadeira auto não instalada corretamente pode causar ferimentos 
significativos aos outros ocupantes.

7. Certifique-se sempre de que os cintos que prendem a cadeirinha ao 
veículo estão corretamente instalados e esticados, assim como os 
cintos do arnês que prendem a criança devem estar ajustados ao 
corpo da criança. Verifique se as correias não estão torcidas.

8. IMPORTANTE! Certifique-se de que o cinto está posicionado 
abaixo e suporta a altura da pélvis.

9. Não utilize nenhum ponto de apoio diferente dos descritos nas 
instruções e marcados na cadeira auto. Em caso de dúvida, contacte 
o fabricante da cadeira auto.

10. Todas as bagagens ou objectos susceptíveis de causar lesões em 
caso de colisão devem estar devidamente segurados.

11. Os elementos rígidos e as partes plásticas da cadeirinha devem 
ser localizados e instalados de forma que não fiquem presos no 
banco ou na porta do veículo durante o uso diário do veículo.

12. Para evitar o risco de queda, a criança deve estar sempre segura. 

13. É perigoso fazer modificações ou acréscimos ao dispositivo sem 
a aprovação da autoridade competente e também não seguir 
rigorosamente as instruções de instalação fornecidas pelo fabricante 
da cadeira auto.

14. Esta cadeira auto foi concebida para crianças dos 40 aos 150 cm. 
Nunca sobrecarregue a cadeira com mais de uma criança ou com 
outras cargas.

15. A cadeira auto não deve ser utilizada sem nenhuma das capas 
têxteis que a acompanham.

16. A capa e o revestimento têxtil da cadeira não devem ser 
substituídos por outros que não sejam recomendados pelo 
fabricante, pois a capa é parte integrante da função do sistema de 
retenção.

17. Antes de ajustar qualquer elemento móvel ou regulável da sua 
cadeira auto, deve retirar o seu bebé da mesma.
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18. A cadeirinha deve ser mantida ao abrigo da luz solar sem as 
capas e tecidos instalados, caso contrário pode ficar muito quente 
para a pele da criança.

19. Nunca use um produto de segunda mão, pois nunca saberá 
como ele foi usado antes e se a sua estrutura interna pode estar 
danificada.

20. Aviso: Não use em nenhuma configuração não mostrada nas 
instruções.

21. Importante! Antes de usar o sistema de retenção para crianças 
ISOFIX, leia atentamente o manual do fabricante do carro sobre as 
instruções do ponto de fixação ISOFIX.

22. O descanso deve estar em total contato com o piso do veículo.
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A    Ancoragens ISOFIX 

B    Cinto de segurança de 
       3 pontos

Quando usado como i-Size

Este assento de carro é adequado para veículos equipados com 
requisitos R16. E só depois de instalar o ISOFIX é que ele pode 
ser usado.

2. Local de instalação

Pode ser instalado nesta posição. 

Não pode ser instalado nesta posição.

Quando a posição do assento tiver o airbag instalado e estiver 
conectado, o assento não poderá ser instalado neste local.

Somente se esta posição tiver âncoras ISOFIX pode ser 
instalada neste local.
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3. Peças e equipamentos internos

Encosto de cabeça redutor (Apenas adequado para bebés até aos 8 meses)

Encosto de cabeça

Encosto

Ombreiras

Guia de cinto

Alavanca de ajuste 
de reclinação

Botão de 
ajuste de 

altura do apoio 
de cabeça

Base

Conectores ISOFIX Botão 
ISOFIX Pé extensível

Botão de ajuste do suporte

Guias de cinto

Bolso para guarda manual 
(atrás das tampas)

Almofada redutora
Fecho de arnês
Preenchimento de virilha

Botão de ajuste do arnês 
(sob a tampa)

Guias ISOFIX. Coloque 
apenas se o carro não 
os tiver instalado de 
série.

Cinto de ajuste

Botão de rotação 360º

Tela de instalação do 
suporte

Âncora 
isofix carro
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4. Dimensões

Guia de passo da correia

Bolso de armazenamento 
do manual de instruções

Comprimento: 500mm
Largura: 438mm
Altura: 585-790mm
Peso: 11,5 kg

438mm 500mm

585-790m
m
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5. Informações do produto

6. Como usar o fecho do arnês

A cadeirinha auto tem rotação 360º com 4 posições fixas de 
ancoragem. As informações a seguir podem ajudá-lo a entender 
melhor este produto:

Testado e aprovado de acordo com a norma ECE R129/03

I-size

Altura da criança Método de
instalação

 Direção de
instalação

40-105cm≤18kg

76-105cm≤18kg

15kg≤100cm
150cm≤36kg

 Sentido contrário
à marcha

 Sentido contrário
à marcha

Sentido da
marcha

Sentido da
marcha

Isofix+perna
de apoio

Isofix+perna
de apoio

Isofix+cinto de
segurança de 3 pontos

Cinto de segurança
de 3 pontos

Método de bloqueio do fecho: 
Junte as partes metálicas esquerda e 
direita e insira-as no pino até ouvir um 
"clique".

Método de desbloqueio do fecho: 
Pressione o botão vermelho, as peças de 
metal sairão.

Bloqueio do fecho

Desbloqueio do fecho
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7. Ajuste o encosto de cabeça

Afrouxe os cintos do arnês o máximo possível.

Puxe a alavanca e posicione o encosto (uma das 16 posições) onde 
acha que as alças do arnês se ajustam à altura dos ombros do bebé 
e defina essa posição.

Imediatamente a seguir, certifique-se de que o encosto está 
corretamente bloqueado na posição.

ATENÇÃO!

Um ajuste correto do apoio de cabeça garante uma proteção ideal 
para o seu filho na cadeira auto:

O encosto de cabeça deve estar perfeitamente ajustado à altura dos 
ombros para ficar bem ajustado.

Para verificar se o apoio de cabeça está bem 
ajustado, a distância entre o cinto e o ombro da 
criança deve ser inferior a um dedo.

NÃO - Muito altoNÃO - Muito baixo SIM - Correto
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8. Ajuste o comprimento do cinto de segurança

9. Remova a almofada de dormir/redutor

Solte as correias do arnês

Pressione o botão de ajuste sob a capa 
têxtil e, ao mesmo tempo, puxe as alças na 
sua direção.

Aperte e ajuste as correias do arnês

Pressione o botão até que as correias do 
arnês estejam apertadas.

Para saber se ajustámos as alças 
corretamente, certifique-se de passar um 
dedo por baixo das alças e ele ficará 
perfeito. Também pode verificar se com 
os dedos não consegue prender as alças 
e dobrá-las.

Quando a criança ultrapassar a altura 
de 60cm, pode retirar o redutor.
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10. Ajuste a rotação do assento

Destrave o botão de rotação e gire a cadeira até a posição desejada 
num ângulo de 360º e com posições fixas a cada 90º (ver imagem a).

AÇÃO: Quando o botão de travamento for ativado novamente, 
certifique-se de que o assento está firmemente travado na posição.

(1) Sentido inverso à marcha: (40 - 105 cm), deve utilizar a cadeira 
virada para trás (ver imagem 1).

(2) Direção para a frente: (76 - 150 cm), deve usar a cadeira na 
direção da marcha.

ADVERTÊNCIA: Quando o assento é girado 90 graus, o usuário 
pode colocar a criança nesta posição, mas NUNCA pode usar esta 
posição durante a viagem. (veja a imagem 3)

Imagem 1

Modo desbloqueado

Modo bloqueado

Imagem 2 Imagem 3
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11. Ajuste o ângulo da cadeirinha infantil

Mova a alavanca de reclinação 
para fora (veja a imagem) e ajuste 
a posição desejada entre as 4 
posições disponíveis quando vai a 
favor da marcha.

Quando o assento estiver virado 
no sentido contrário à marcha, só 
pode usar a 4ª posição mais 
inclinada (100 - 150 cm) Use 
APENAS a posição menos 
inclinada.

Instalação em 
contra-marcha
40-105cm, ≤18kg

Posição 4
(a mais inclinada)

Posição 1

Posição 1

Posição 2 Posição 3 Posição
(a mais inclinada)

ATENÇÃO: Não coloque a cadeira virada para a frente, 
em caso algum, antes dos 15 meses.

76-105cm, ≤18kg

Instalação no 
sentido da 
marcha

Instalação na 
direção da 
viagem
15kg≤,
100-150cm,
≤36kg
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12. Ajuste o comprimento do suporte de apoio

PASSO 1: Estique o apoio até o 
ângulo máximo em linha reta.

PASSO 2: Puxe completamente para fora a parte onde se encontra 
o botão de rotação por dentro.

PASSO 3: Pressione o 
botão de ajuste do suporte, 
segure-o enquanto usa a 
outra mão para trazer o 
suporte para o chão.

PASSO 4: Quando a perna 
de apoio estiver 
perfeitamente apoiada no 
piso do veículo, pode soltar o 
botão de ajuste. Puxe a 
perna para verificar se ela 
está travada na posição.

Aviso: depois de 
terminar a instalação 
do suporte, deve 
verificar se a tela 
mostra a cor verde. 
Isso significará que 
está bem instalado.
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13. Como usar o guia isofix

14. Como usar o isofix

Para instalar facilmente o ISOFIX, pode usar as guias que 
acompanham o assento e colocá-lo nas âncoras metálicas do 
banco do veículo.

Passo 1: Localize as âncoras 
metálicas Isofix do veículo e 
insira as guias ISOFIX do 
veículo.

Passo 2: Certifique-se de que 
ambos os conectores Isofix no 
assento estão instalados 
corretamente, para isso deve ouvir 
um clique para cada conector.

Se não possui os guias ISOFIX, pode ignorar esta seção.

Pressione e segure o botão para 
mover os conectores ISOFIX.
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15. Instalação (40-105CM)

Instalação do assento na direção oposta com ISOFIX e 
sistema de apoio (40-105cm)

PASSO 1: Ajuste a inclinação 
da cadeira para a posição 4.

PASSO 2: Pressione o botão 
para remover os dois 
conectores ISOFIX.

PASSO 3: Insira os conectores 
ISOFIX nas ancoragens ISOFIX da 
cadeirinha até ouvir um CLIQUE, 
que indicará que foi engatado. Em 
seguida, verifique se em ambos os 
lados o botão é exibido em verde.

PASSO 4: Puxe o suporte para 
encaixá-lo em contato total com 
o piso do veículo. Certifique-se 
de que a tela mostra a cor verde.

PASSO 5: Coloque a criança no assento e afivele o arnês, depois 
puxe a alça de ajuste até que o arnês esteja totalmente esticado.
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16. Instalação (76-105CM)

Instalado no sentido da marcha com ISOFIX e suporte 
(76-105 cm)

IMPORTANTE: Não use o assento voltado para frente antes que a 
criança tenha mais de 15 meses de idade.

PASSO 1: Pressione os botões 
ISOFIX para remover os dois 
conectores da base do assento.

PASSO 2: Insira os conectores ISOFIX nos 
pontos de fixação ISOFIX do veículo até 
ouvir um CLIQUE indicando que estão 
totalmente encaixados. Agora certifique-se 
de que ambos os botões mostrem a 
cor de bloqueio verde correta.

PASSO 3: Puxe o suporte para 
encaixar em contato total com o piso 
do veículo. Certifique-se de que a janela do 
botão de rotação do suporte fique verde.

PASSO 4: Coloque a criança na cadeira e feche o arnês, depois puxe 
a correia de ajuste até que as correias do arnês fiquem bem 
esticadas.
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17. Instalação (100-150CM)

17.1 Esconda o sistema de cinto de segurança de cinco pontos

PASSO 1: Abra a capa de tecido do encosto e passe o arnês pelo 
orifício.

PASSO 2: Coloque a fivela no booster (sob a capa).

17.2 Esconda as pernas de apoio

1  Pressione o botão de ajuste da perna de apoio.
2  Retraia a perna de apoio.
3  Pressione a área do painel de exibição com o polegar.
4  Empurre o painel para a frente para ocultá-lo.
5  Dobre a perna de apoio ao meio para recolher.
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APERTA

APERTA

17. Instalação (100-150CM)

20

17.3 Instalação da cadeira auto (100-150cm)

Pode optar por instalar a cadeira auto com ou sem ISOFIX.

1. Usando ISOFIX: 
Instale o ISOFIX nos pontos de ancoragem do veículo.

2. Sem ISOFIX: 
Esconda os conectores ISOFIX dentro da base. Apoiar a cadeirinha 
no encosto do assento do veículo e instalar o cinto de 3 pontos do 
veículo sobre o assento.



EMPUJA
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PASSO 1: Posicione a cadeira contra o encosto do banco do 
veículo, certificando-se de que a perna de apoio seja mantida 
afastada. Coloque a cadeira na posição reclinada 1. 

PASSO 2: Posicione a criança no assento e passe o cinto de 
segurança de 3 pontos do veículo pelas guias 1  2  3  e certifique-se 
de que está bem fixada e suficientemente esticada.

Importante: Certifique-se de que o cinto da cintura desce 
totalmente, para que a pélvis fique bem apoiada.

Primer Nivel



18. Cuidado e manutenção

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Inspecione periodicamente a sua cadeira auto e verifique se há peças 
gastas ou danificadas. Se encontrar peças danificadas, substitua a 
cadeira auto e pare de a usar para a segurança do seu filho. Se tiver 
alguma dúvida, entre em contato com o vendedor da cadeira. 
Mantenha a cadeira limpa.

Lubrifique os mecanismos da cadeira de vez em quando. Para 
prolongar a vida útil do produto, mantenha-o limpo e não o deixe 
exposto à luz solar direta por muito tempo.

As capas têxteis e acolchoadas podem ser limpas com água morna e 
sabão doméstico ou detergente neutro. Deixe secar completamente, 
de preferência ao abrigo da luz solar direta.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Alimentos, bebidas ou outros detritos podem acumular-se dentro da 
fivela do arnês, o que pode afetar o funcionamento adequado. 
Lave-o com água morna até ficar limpo. Certifique-se de ouvir o 
clique da fivela ao travar o arnês para verificar se está a funcionar 
corretamente.

LIMPEZA DO ARNÊS E CARCAÇA DA CADEIRA

Esponja limpa usando água morna e sabão neutro; não use nenhum 
outro agente de limpeza.

GUARDAR

Guarde num local seco e seguro, longe do calor e da luz solar direta. 
Evite colocar objetos pesados   em cima da cadeira.

Lavar à mão,
água a uma
temperatura

máxima de 30ºC

Não utilizar
branqueador

Seco, qualquer
solvente exceto
tricloroetileno

Não lavar
a seco

Não engomar
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19. Lista de carros aprovados

Berlina

À frente

Descapotável

Porta traseira

Monovolume

Cupê

Número de portas

Ano de fabricação

Número de assentos

Altura máxima

Assentos homologados

Antes de adquirir o veículo, 
verifique se ele está equipado 
com as fixações corretas

A lista de veículos a seguir é apenas para referência. Se o seu veículo 
não estiver na lista, antes de utilizá-lo, consulte a concessionária ou o 
fabricante.

Esta cadeira auto está homologada para uma altura de 40 a 150 cm, 
mas pode não se adaptar a todas as cadeiras a partir de uma altura 
de 135 cm.
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