Q Bigloes Versa

Triciclo infantil

Assento reversivel e encosto reclinavel
Idade: 12-72 meses. Peso maximo: 25kg

MANUAL DE INSTRUGOES

Queremos parabeniza-lo pela aquisi¢éo do triciclo BigToes. Por favor, leia
atentamente este manual de instrugdes antes de usar o produto.
Se tiver alguma duvida sobre o uso deste produto,
n&o hesite em contactar-nos.
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1. Leia todas as instrugdes cuidadosamente antes instalar ou usar
este produto. Este manual deve ser guardado para consultas futuras.

2. A montagem deve ser feita por um adulto.

3. Mantenha-o afastado da rua, da passagem de veiculos
motorizados e areas onde ha um rio proximo, piscina ou encosta.
N&o se aproximar do fogo.

4. Capacidade de carga: 25KG, idade recomendada: 12-72 meses.
Por favor, ndo sobrecarregue o produto, por uma questao de
seguranga.

5. Deve ensinar o seu filho a usa-lo antes de andar pela primeira vez.

6. Antes de pedalar, a crianga deve usar equipamentos de protecdo e
o adulto deve verificar cuidadosamente se o produto esta danificado.

7. Deve ensinar o seu filho a usa-lo antes de andar pela primeira vez.
Mantenha sempre a crianga a vista e pega-lhe para ficar longe de
outras criangas enquanto utiliza.

8. Certifique-se de que a crianga ndo coloque as pegas pequenas ha
boca e guarde a embalagem para evitar riscos de sufocamento.

9. Deve ser usado por uma crianca de cada vez.

10. O brinquedo deve ser usado com cautela, pois é necessario ter
capacidade para evitar quedas ou colisdes que causem lesGes ao
mesmo ou a terceiros.




Lista de pecas

Capota

Encosto de cabeca

Pega/Guiador
\ Pega para os pais
-

Chassis

Roda da frente Apoio para

0s pés

Rodas traseiras

@

Chasis x 1 ~— Capota x 1 Asiento x 1

M

/ Bragadeira de ago x 1

Pega/Guiador x 1 Roda da Encosto de Pega para Pedal x 2
frente x 1 cabega x 1 os pais x 1




3. Instalacao

Instalacao das rodas e da pega:

1. Insira a roda dianteira no orificio do chassi conforme mostrado na
Figura 1.

Note que é necessério fazer uma leve forga para garantir que a

conexao esta segura. Assegure-se que nao ha espaco entre as

pecas. Depois disso, segure os botdes de dobra do guiador em
ambos os lados, gire a base do guiador para a posicao vertical

mostrada na Figura 1 e fixe-o na base. Verifique que o botao de
pressdo de metal se projeta fora do orificio.

Figura 1

Guiador Conexdo
errada
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/ Botéo de dobra
‘ - do guiador
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3. Instalacao

Figura 2

2. Desdobramento das
Rodas Traseiras:
Pressione e segure o
botédo na parte inferior do
chassi, puxe os tubos das
rodas traseiras para fora
até que estejam
totalmente desdobrados
e travados.

O botao sob
o chassi

Suporte de dobragem
das rodas traseiras

Figura 3

. . . Bragadeira de ago
3. Gire a roda traseira: Pressione

e segure o botdo de dobra da
roda traseira para girar a roda
traseira para a posicdo mostrada
na Figura 3. Insira a bragadeira de
ago no orificio para estabilizar a
estrutura da roda traseira.

Botéo de libertacédo da tampa

Figura 4 Capa de assento

4. Retire a pequena capa
do assento: pressione o
botédo na parte inferior do
assento para abrir a
tampa do assento e, em
seguida, remova-a"

Botéo de libertacdo da tampa



3. Instalacao

Instalacao do assento e capota (Figura 5)

1. Pressione e segure o botéo de ajuste do encosto em ambos os
lados do banco para desdobrar o encosto.

2. Fixe 0 assento na base até ouvir um "clique" certificando-se que
o assento esta preso. Coloque a tampa removida dentro do assento
e, em seguida, coloque a tampa grande do assento. Pressione e
segure o botdo na parte inferior quando quiser remover a tampa
grande do assento.

3. Gire e desdobre a capota para a posicao adequada.

Figura 5

Tampa grande
do assento

Tampa pequena
do assento

Bot&o de ajuste do encosto

Botéo de libertagao @
da tampa

Capota
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3. Instalacao

Instalacao do Apoio de Cabeca e Pedal (Figuras 6 e 7):

1. Insira o encosto de cabega no orificio do encosto conforme
mostrado na Figura 6.

2. Fixe o pedal na roda dianteira, a fixagdo estara pronta quando
ouvir o som de "clique". Por favor, note que existem duas ligagoes
do pedal - ligagdo externa e interna. Fixagao exterior para apoiar os
pés da crianga sem rodar as rodas e fixag&o interior para a
autoconducao da crianga.

Figura 7

Figura 6 /’

Encosto de cabega

3. Pode remover o apoio para os pés conforme mostrado
na Figura 7.



3. Instalacao

4. Insira a pega no orificio do chassi até ouvir o som de "clique". A
altura da pega pode ser ajustada.

Figura 8 Figura 9

nstrucoes

1. Modo de condugao e empurre: pressione o botdo acima da roda
dianteira para liberar a roda, gire a roda para selecionar o modo
apropriado. Modo push: o volante se torna omnidirecional, para que
as pessoas que 0 empurram possam controlar a dire¢cdo durante o
passeio. Modo de condugédo: a roda conecta-se ao guiador, para que
a crianga controle a direcéo.

2. Virar o assento: Retire todo o conjunto do assento, vire-o e fixe-o
novamente no chassi.

Figura 10 Figura 11 Figura 12
Mudar a diregéo
do assento

Bot&o de
modo de uso,
da roda

dianteira




4. Instrucoes

3. Pressione o botdo do travao no orificio da roda para parar a
rotacéo da roda. Empurre o botdo do travao para tras para libertar
aroda.

Figura 13

Eixo do travao Eixo do travao

Travar

Sem travar

4. Modo triciclo simples:
remova todo o assento, retire Figura 14
a tampa pequena do assento
e fixe-o no selim. Assegure-se
que a roda dianteira pode ser
controlada pelo guiador.

5. Modo bicicleta de equilibrio: puxe a bragadeira de ago, pressione
e segure o botdo para girar a roda traseira, pressione e segure o
botdo para juntar os tubos da roda traseira, insira a bragadeira de
ago, remova os pedais da roda dianteira e insira-os no orificio na
parte traseira do chassi.

Figura 15

bragadeira de ago Pedal Bragadeira

Botdes para girar as rodas traseiras



